DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UE

(punto A allegato IT Direttiva 2006/42/CE, allegato II Direttiva 2000/14/CE)

La FARESIN INDUSTRIES S.p.A.
Via Dell’ Artigianato, 36 - 36042 Breganze (VI) Italia

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE LA MACCHINA:

Tipo: FROO
Denominazione: 6.26 CLASSIC 52
Matricola/Serie: FR00006949
Anno di costruzione: 2021

CARRELLO A BRACCIO TELESCOPICO CON ATTREZZO INTERCAMBIABILE

E’ conforme ai requisiti essenziali di sicurezza indicati dalle seguenti direttive europee:

- Direttiva 2006/42/CE — Macchine.

- Direttiva 2014/30/UE — Compatibilita elettromagnetica.

- Direttiva 2014/35/UE — Bassa tensione.

- Direttiva 2000/14/CE — FEmissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare
all’aperto (definizione 36 Allegato I): la valutaziorie ¢ stata eseguita presso lo stabilimento FARESIN INDUSTRIES,
via dell’Artigianato 36, 36042 Breganze (VI) come prescritto in allegato III-B 36 ed eseguita direttamente dal
costruttore a norma dell’allegato VIII.

La potenza netta installata sul motore diesel ¢ (secondo ISO 14396) 52 [kW].

1 livello di potenza sonora rilevato & (ref. 1 pW) Lwa= 97,7 [dB](A).

1 livello di potenza sonora garantito & (ref. 1 pW) Lwag= 101 [dB](A).

11 detentore del fascicolo tecnico & il Sig. Sante Faresin presso FARESIN INDUSTRIES S.p.A. — Via dell’ Artigianato,
36 — 36042 Breganze (VI) — Italia.

Le norme tecniche applicate sono:

UNI EN ISO 12100 — Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e
riduzione del rischio

UNI EN ISO 4413 — Oleoidraulica - Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi ¢ i loro componenti

UNI EN 1175-2 — Sicurezza dei carrelli industriali - Requisiti elettrici - Parte 2: Requisiti generali per carrelli
equipaggiati con motore a combustione interna

UNI EN 1459 — Sicurezza dei carrelli industriali - Carrelli semoventi a braccio telescopico

UNI EN 349 — Sicurezza del macchinario - Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo

UNI EN ISO 13849-1 — Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - Parte 1:
Principi generali per la progettazione

UNI EN 15000 — Sicurezza dei carrelli industriali — Carrelli semoventi a braccio telescopico — Specifiche,
caratteristiche e requisiti di prova per gli indicatori e i limitatori del momento del carico longitudinale

11 firmatario
Sante Faresin
Breganze, il 06/12/2021
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